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BRAVO HOSTEL / LONDRES

La construction et lamenagement d'un nouveau foyer de 103 places,
reparti sur deux batiments, avec un batiment de liaison de trois etages.
Le batiment situe en face de Finchley Road comprend 9 niveaux du -2 au
+6 ; la partie arriere du batiment comprend 6 niveaux du -2 au +3.

La construction comprend des zones destinees a servir d'enveloppe au
secteur des boutiques et cafe au niveau -1 et au rez-de-chaussee.

Localisation Architecte Responsable pierre Materiau

Bravo Hostel S. llan Architectural naturelle Pierre calcaire de haute
Londres Workshop Team Ghirardi densité Type lll
Brescia
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LE PROJET

Les elements en pierre du projet integrent des
terrasses en verre situees en porte-a-faux dans une
composition sculpturale equilibree, composee de
panneaux en nid d'abeille, legers et coherents avec
l'ensemble du concept de "mur rideau’, qui donnent
un “poids” visuel a la composition architecturale
globale.
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MATERIAUX

Le matériau choisi fut un calcaire beige. Le choix
de la pierre s'est base sur les exigences de
performance technique, de tonalités ainsi que de
texture de materiau les mieux adaptee aux besoins

du projet.
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STONE 10 mm

ANTECEDENTS DU PROJET
ASSEMBLAGE

La cle de ce projet particulier repose sur le choix
d’'une pierre calcaire de type lll a haute densite, a
grain fin, compact et résistant au gel. Seule une
pierre de ce type, offrant une bonne résistance a _ Materiale Lapideo
la flexion pouvait étre utilisée pour des raisons de
legerete et d'adaptation aux panneaux modulaires
de type “nid d'abeille”. La structure du support de
nid d'abeille fut realisee en aluminium.

HONEYCOMB 15 mm

25 mm thick panel
stone+honeycomb
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Le nid d'abeille
est renforce
par une double
base de de
verre impregne
d'adhesifs,

sur laquelle

la pierre est
encollee.
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Dim Y (height)
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TYP. INSERT

THIS DIMENSION MAY VARY
ACCORDING TO DIMENSION
AND LOCATION OF PIECE
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Dim X ( width)

100

STONE FACE

Typ. Stone Panel and example of support
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Le concept du “nid d'abeille”
offre une solution légére pour
recreer un poids visuel et une
sensation d'epaisseur percue
qui, autrement, imposerait des
charges et un poids beaucoup
plus importants. Cette méthode
permet d'obtenir un effet

visuel massif a un cout plus
economique.
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Les dimensions architecturales
sont obtenues sans ajout de
poids, d'infrastructures et de
couts supplementaires.
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Afin de vérifier les parametres mécaniques du
panneau composite, des tests spéecifiques ont été
effectués a l'université de Brescia.
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