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BACK UP APPROACH & TRAINING CENTER
AÉROPORT INTERNATIONAL HAMAD DE DOHA



BUATC / DOHA, QATAR

Projet commencé en 2006, l’aéroport international Hamad de Doha, au 
Qatar, a ouvert ses portes en 2014 et a atteint les 35 millions de passa-
gers par an. La phase d’achèvement est actuellement en cours, l’objectif 
étant de porter le débit à 53 millions de passagers grâce à une structure 
avant-gardiste à fort impact visuel. 

Localisation

Back up approach & 
training center (buatc) for 
New Doha International 
Airport 
Doha, Qatar

Conception architecturale

Studio ADPI 
Paris

Entrepreneur en pierre

Team Ghirardi 
Brescia, Italie

Matériaux

Blanc de Thassos

Calacatta Macchia Vecchia

Bronze Amani

Kuru Grey

Black Baobab

Pedras Salgadas

Nero Impala
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LE PROJET
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Le design général s’inspire du monde aquatique du golfe Persique. Le terminal principal 
évoque le profil des vagues de la mer, avec de grandes lucarnes et des piliers arqués 
rendant la perception fluide. Les espaces extérieurs sont plantés d’essences typiques 
du désert irriguées avec de l’eau recyclée. Le dôme en verre de la mosquée rattachée 
à l’aéroport rappelle également une goutte liquide, tandis que la tour de contrôle res-
semble à l’effilement d’un minaret.       

Les caractéristiques fonctionnelles vont de pair avec une qualité architecturale éle-
vée et des espaces publics élégants. Ce sont les raisons pour lesquelles l’aéroport in-
ternational de Hamad est le plus réputé au monde. Stratégiquement situé au point de 
rencontre entre l’Est et l’Ouest, l’aéroport relie un grand nombre de villes à travers le 
monde. 
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Parmi les bâtiments récemment achevés, le BUATC (terminal technique contenant le 
Back up Advanced Training Center) adopte l’empreinte formelle du terminal principal. 
Les architectes Farid Boumahdaf et Hamid Bernaoui, du studio ADPI basé à Paris, ont 
conçu un toit métallique de forme incurvée, interrompu par des lucarnes rectangulaires 
et un puits de lumière rond. Ce dernier se reflète dans l’espace intérieur du hall ma-
jestueux, où l’utilisation de Calacatta Macchia Vecchia de Carrare et le Bianco Thassos 
grec, dans un développement à dominante curviligne, met en valeur un sol intérieur 
aéré et lumineux.

Les granits Black Baobab (Angola), Pedras Salgadas (Portugal) et Nero Impala (Afrique 
du Sud) ont été utilisés pour le revêtement des surfaces intérieures, enrichi par le 
Bronze Armani (Espagne), qui est également le protagoniste d’une mosaïque artistique 
précieuse et scénique. Le granit finlandais Kuru Grey a été choisi dans les zones exté-
rieures pour le grand pavage et l’aménagement paysager.
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L’entreprise basée à Carpenedolo a géré la sélection de toutes les pierres sur les sites 
de production, puis a suivi directement toutes les phases d’exécution : le développe-
ment technique du projet, le traitement, la pose à blanc en usine avant l’expédition, et 
l’exécution sur place. Des centaines de mètres carrés ont été soigneusement sélection-
nés dans une fusion harmonieuse de couleurs et de tonalités pour être placés dans le 
nouveau complexe BUATC.

 

Le chantier s’est achevé en 2018, et le résultat final est revêtu d’une élégance remar-
quable et d’une grande précision. Une fois de plus, l’expertise technique de  
Marmi Ghirardi / G1938 a permis d’ajouter une pièce précieuse et importante à la tradi-
tion italienne qui se répand dans le monde entier.
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CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
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La variété chromatique du marbre et du granit provient de leur composition minérale et 
des zones d’extraction. Les techniques de transformation renforcent leurs caractéris-
tiques, et le contraste entre les matériaux naturels et artificiels donne lieu à des combi-
naisons infinies et à de nouvelles expériences sensorielles.

La brillance et la douceur du Blanc de Thassos, extrait dans l’île grecque du même 
nom, sont dues à son grain extrêmement fin sans veinage. Déjà dans l’Antiquité, ce 
marbre était utilisé pour la statuaire classique, au point de représenter l’âme même de 
la Méditerranée. Cette beauté raréfiée est renforcée par le polissage qui, associé aux 
qualités de durabilité et de résistance du matériau, donne des résultats d’une rare élé-
gance. Le fond, blanc comme la neige, offre une sorte de plan neutre sur lequel se dé-
tachent toutes sortes d’aménagements contemporains.
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La préciosité des tons caractérise également le Calacatta Macchia Vecchia, dont les 
veines plumeuses créent une texture dramatique et incisive sur un fond blanc brillant 
et compact. Il provient de Carrare et est un symbole de la noblesse et du luxe italiens. 
Son utilisation pour sols et revêtements garantit des effets d’une intensité visuelle ex-
traordinaire.
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Le Bronze Amani, originaire d’Espagne, présente des teintes chaudes et enveloppantes. 
Le motif des couleurs semble profond et tridimensionnel. La personnalité de ce marbre 
renforce la perception d’espaces au caractère intime et sensuel.
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Le granit gris Kuru est extrait dans la partie centrale de la Finlande. Le grain très fin 
compose une base grise mouchetée de noir qui acquiert une compacité uniforme. Il se 
marie bien avec les marbres de couleur claire, tant à l’intérieur comme à l’extérieur, as-
surant ainsi des combinaisons impressionnantes.

Ces matériaux ont été utilisés par Marmi Ghirardi pour la réalisation récente du BUATC, 
le centre de formation technique de l’aéroport international Hamad à Doha (Qatar). 
L’harmonie de la palette de couleurs a produit un équilibre délicat dans les fonds de 
sol, rendant l’architecture très innovante du bâtiment lumineuse et élégante. Un résul-
tat particulièrement raffiné, mis en valeur par l’expertise technique de l’entreprise de 
Carpenedolo.
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POSE À SEC
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LE CHANTIER
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LE RÉSULTAT FINAL
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www.ghirardi.it

A BRAND OF


